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Werkstoff - Kennzeichnung

m Tafeln und Bander

Qgg [129098/01 0.70—Chargen Nummer

S

’@ RHEINZINK" DATTELN Titanzink/Zine copper titanium/Zinc cuivre titane EN 988 MADE IN GERMANY _mv |+ L

waann dach-zentriim de




Metalldach Baustofftechnik
Titanzinkdach.ppt

Werkstoff - Okologische Relevanz

Eﬁ;ﬁ\
] Ze!'.vtrul.'r.le.\«’.
Titanzink
Anformzink
Naturlicher Werkstoff
AUB-RHE-11105-D . . .
Geringer Primarenergiebedarf
Lange, wartungsfreie Lebensdauer
Hohe Recyclingrate
Zink ist lebenswichtiges Spurenelement
Stérungen durch Zinklberschuss sind
nicht bekannt
Umweltvertraglichkeit zertifiziert
nach DIN EN ISO 14025 - Typ 3

Umweltmanagementsystem
nach DIN EN ISO 14001
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Produktion

Schmelzen

Gielden

Walzen
von Tafeln und Bandern
in einem qualitatstiberwachten,
kontinuierlichen Prozess
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Produktion

Abguss der Vorlegierung aus dem Induktionstiegelofen in eine Gussform
Die fertige Legierung wird bei 500-550°C zur Giel3ma schine geleitet ...

... und in der Gieldmaschine bei gleichzeitiger Abkihlung ,in Form* gebracht
Die funf Walzgeriste im Uberblick

Aufwickeln des fertig gewalzten Zinkblechs zu 20 t schweren Grol3coils am Ende
der Walzstral3e

Die Messdatenerfassungsanlage registriert laufend jeden Produktionsparameter

Ubersicht Uber das GieR-Walzverfahren
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Produktion

Weiterverarbeitung der Rohcoils zu
handelsiblichen Coilgré3en in einem
Produktionsprozess
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Produktion
Recken und Schneiden

Eine technisch unvermeidbare Eigenschaft von Dinnblechen ist, dass diese
durch den Walzvorgang Spannungen enthalten. Aus diesem Grunde wird jedes
Titanzink-Band im Rahmen eines Streck-Biege-Richt-Verfahrens einem Prozess
unterzogen, der die genannten Spannungen aus dem Werkstoff ,herauszieht”.
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Werkstoff Titanzink
Werkzeuge

0
i
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=~ L =F

Ubliche Handwerkzeuge
fur die Klempnertechnik
Scheren
Falzzangen
Falzeisen
Falzschliel3er

Werkzeuge
Typische Klempnerwerkzeuge
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Werkstoff Titanzink
Verarbeitung
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Anzeichnen
mit weichen Stiften

Umformen/ Kanten
Biegeradius min. 1,75 mm

Verarbeitung
bis ca. 10 Grad Metalltemperatur
bei geringerer Temperatur Verarbeitung
durch anwarmen mit Hei3luftfdn moglich

Uberlappungen
z. B. bei Kehlprofilen durch Uberlappung oder
Falzungen

11




Metalldach Baustofftechnik
Titanzinkdach.ppt

Werkstoff Titanzink
Verarbeitung
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Verbindungstechnik

Weichltten als kraftschliissige, wasserdichte
Verbindungsnaht von Uberlappungen

Schweif3en in hochfrequenz- oder
Schutzgastechnik fiir Regenfallrohre,
Rohrbégen, Zubehor

Kleben

Vollflachig z.B. an Mauerabdeckungen
mit Bitumenkaltkleber

Als Verbindungsnaht von Uberlappungen
als auch fur flachige Verbindungen

mit plastischen Polyurethanklebern
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Werkstoff Titanzink
Verarbeitung
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Falzen

Doppelstehfalz und Leistenfalz

ab 3 Grad Dachneigung

Winkelstehfalz ab 25 Grad Dachneigung

Schrauben
Fur Kappleisten und in der Fassadentechnik

Nieten
In der Fassadentechnik

Clinchen
In der Fassadentechnik
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Anwendungsbereich Dach
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Anwendungsbereich Fassade
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Anwendungsbereich
Dachentwasserung
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B Komplettes Dachentwasserungssortiment

B Langlebig und wartungsfrei

|
|
B [nnovativ und normgerecht \
® Hohe Wirtschaftlichkeit \
® Hervorragende Passgenauigkeit \
|
|
|

m Anspruchsvolle Asthetik
B [ndividuelle Gestaltungsvielfalt
B Halbrund, kastenformig und Sonderformen
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Anwendungsbereich Abdeckungen

® Fir Dachrander, Gesimse, Fensterbéanke
und Mauern jeglicher Art

B Wirtschaftliche Losung fur dauerhaften
Fassadenschutz

B Hervorragende Materialeigenschaften

m Anspruchsvolle Asthetik

® [Langlebig und wartungsfrei

B Optische Harmonie mit unterschiedlichen
Baustoffen

m [Effiziente Montagetechnik
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Dachentwasserung

Dachentwéasserung nach DIN EN 612 mit normgerechten Einhangstutzen,
geprift nach Regenwasserbemessungsnorm DIN EN 12056
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Werkstoff - Oberflachen

walzblank

vorbewittert P blaugrau

vorbewittert P schiefergrau
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Planer und Architekten stellten und stellen immer hohere
Anforderungen an Optik und Asthetik,schon seit den 70er Jahren
insbesondere in den Sichtbereichen,

Das fiihrte 1988 zur Entwicklung einer einzigartigen
Vorbewitterungstechnik

(mit den Merkmalen keine Beschichtung, selbstheilende Oberflache,
optimiert durch die pro Schicht
optimale Verarbeitungseigenschaften) (nachste Folie)
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Passgenaue, farbgleiche

Dachentwéasserungsprodukte
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Produkte — Bander / Coils

= Breiten (mm)
1000, 800, 700, 670, 600, 500, 400, 333, 280,
250, 200

= [Coilgewichte (kg)
5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 200, 100

E Dicken (Standard)
0,80 mm, 0,70 mm
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Produkte — Tafeln fur Ornamente

B Spezielles Material fir Ornamente
(auf Anfrage)

B Besondere Verformungseigenschaften

B [Fallt nicht unter DIN EN 988
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Produkte —
Dachsystem QUICK STEP ®

® Multifunktionales Dachsystem

B Modernes Montagesystem

® Standardbreiten 2, 3 und 4 m / Feld
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Dachsystem QUICK STEP ®
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Dachsystem QUICK STEP ®
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Dachsystem
QUICK STEP® Solar PV

B Dachintegrierte Modultechnik als Element
fir QUICK STEP® - Treppendach

B Einfachste Verlegung auf allen Dachern mit
10°- 75°Dachneigung, Lange 2000 mm

B Moderne Dacharchitektur kombiniert mit
Okologischer Solarenergiegewinnung

 Dachintegrierte, nicht sichtbare SolarThermie
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QUICK STEP® SolarThermie - Dach
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Produkte - Solar PV, Stehfalz

m Dachintegriertes Solarmodul

B [Einsetzbar von 10°bis 75°Dachneigung

B |Geringes Gewicht (< 12 kg / Element)

B Hochwertige Hightech Klebetechnik

B Nennleistung 68 Wp / Element

® Deckflache 3000 x 430 mm
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Produkte - Fassadensysteme

B Steckfalzpaneele

B Horizontalpaneele

B Stulppaneele

B Kassetten

B |GroRrauten

B (Quadratrauten

B Spitzrauten

B Wellprofile

B [Trapezprofile
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Produkte - Lochbleche
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Rundlochblech

freier LUftungsquerschnitt: 46%
hohe mechanische Stabilitat
Tafel 1x2 m, 1 mm
Lochdurchmesser: 5 mm

ca. 7,78 kg/Tafel

Rautenlochblech

freier LUftungsquerschnitt: 63%
Tafel 1x2 m, Imm

ca. 5,3 kg/Tafel

33




