
Metalldach 
Baustofftechnik Titanzink.ppt

1

Baustofftechnik Titanzink 1
www.dach-zentrum.de

Metalldach
Baustofftechnik
Titanzinkdach

Baustofftechnik Titanzink 2
www.dach-zentrum.de

Metalldächer – Eigenschaften

• Natürliche, patinabildende Materialoberfläche

• Wasserdicht, langlebig und wartungsfrei

• Nicht belüftete und belüftete Dächer machbar

• Hohes Recyclingpotential

• Niedriger Primärenergiebedarf

• Dachneigungen ab 3 Grad möglich
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Farbgleichheit der Oberflächen
durch garantierte Legierungs-
bestandteile

Quality Zinc

Negativbeispiel

Prüfkriterien Quality Zinc
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Anrissfreie Kanten

Quality Zinc

Prüfkriterien Quality Zinc
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Quality Zinc

Unabhängige Kontrollen

Umweltmanagement zertifiziert

Umweltverträglichkeit nach ISO-Norm zertifiziert

Prüfkriterien Quality Zinc
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Tafeln und Bänder
Chargen Nummer

Werkstoff - Kennzeichnung
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Werkstoff - Ökologische Relevanz

� Titanzink

� Anformzink

� Natürlicher Werkstoff

� Geringer Primärenergiebedarf

� Lange, wartungsfreie Lebensdauer

� Hohe Recyclingrate

� Zink ist lebenswichtiges Spurenelement

� Störungen durch Zinküberschuss sind

nicht bekannt

� Umweltverträglichkeit zertifiziert 
nach DIN EN ISO 14025 – Typ 3

� Umweltmanagementsystem
nach DIN EN ISO 14001
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Produktion

� Schmelzen
� Gießen
� Walzen
von Tafeln und Bändern
in einem qualitätsüberwachten,
kontinuierlichen Prozess
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Produktion

Weiterverarbeitung der Rohcoils zu
handelsüblichen Coilgrößen in einem
Produktionsprozess
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Werkstoff Titanzink
Werkzeuge

Übliche Handwerkzeuge
für die Klempnertechnik
� Scheren
� Falzzangen
� Falzeisen
� Falzschließer
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Werkstoff Titanzink
Verarbeitung

Anzeichnen
� mit weichen Stiften

Umformen/ Kanten
� Biegeradius min. 1,75 mm

Verarbeitung
� bis ca. 10 Grad Metalltemperatur
� bei geringerer Temperatur Verarbeitung

durch anwärmen mit Heißluftfön möglich

Überlappungen
� z. B. bei Kehlprofilen durch Überlappung oder

Falzungen
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Werkstoff Titanzink
Verarbeitung

Verbindungstechnik

� Weichlöten als kraftschlüssige, wasserdichte
Verbindungsnaht von Überlappungen

� Schweißen in hochfrequenz- oder
Schutzgastechnik für Regenfallrohre,
Rohrbögen, Zubehör

� Kleben
Vollflächig z.B. an Mauerabdeckungen
mit Bitumenkaltkleber
Als Verbindungsnaht von Überlappungen
als auch für flächige Verbindungen
mit plastischen Polyurethanklebern
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Werkstoff Titanzink 
Verarbeitung

� Falzen
Doppelstehfalz und Leistenfalz
ab 3 Grad Dachneigung
Winkelstehfalz ab 25 Grad Dachneigung

� Schrauben
Für Kappleisten und in der Fassadentechnik

� Nieten
In der Fassadentechnik

� Clinchen
In der Fassadentechnik
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Anwendungsbereich Dach
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Anwendungsbereich Fassade
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Wohnhaus
Kaminbekleidung
Blenden an Traufe 
und Ortgang
Rundgauben
Erker

Anwendungsbereich 
Gebäudeaccessoires
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Halbrund, kastenförmig und Sonderformen
Individuelle Gestaltungsvielfalt

Anspruchsvolle Ästhetik
Hervorragende Passgenauigkeit

Hohe Wirtschaftlichkeit
Innovativ und normgerecht

Langlebig und wartungsfrei

Komplettes Dachentwässerungssortiment

Anwendungsbereich 
Dachentwässerung
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Für Dachränder, Gesimse, Fensterbänke
und Mauern jeglicher Art

Wirtschaftliche Lösung für dauerhaften 
Fassadenschutz

Hervorragende Materialeigenschaften
Anspruchsvolle Ästhetik

Optische Harmonie mit unterschiedlichen 
Baustoffen

Langlebig und wartungsfrei

Effiziente Montagetechnik

Anwendungsbereich Abdeckungen
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Dachentwässerung

Dachentwässerung nach DIN EN 612 mit normgerechten Einhangstutzen,
geprüft nach Regenwasserbemessungsnorm DIN EN 12056
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� walzblank

� vorbewittert pro blaugrau

� vorbewittert pro schiefergrau

Werkstoff - Oberflächen
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Passgenaue, farbgleiche
Dachentwässerungsprodukte
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�Breiten (mm)
1000, 800, 700, 670, 600, 500, 400,  333, 280, 
250, 200

Coilgewichte (kg)
5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 200, 100

Dicken (Standard)
0,80 mm, 0,70 mm

Produkte – Bänder / Coils
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Produkte - Tafeln

� Standard-Maße
Breite (mm)
1000

Längen (mm)
3000 - 2000

Dicken (mm)
1,00 - 0,80 - 0,70
(walzblank, vorbewittert pro blaugrau )

Auf Anfrage
Sondermaße, Schutz-Folierung

Breite (mm)
700
„vorbewittert pro schiefergrau“
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Spezielles Material für Ornamente
(auf Anfrage)

Fällt nicht unter DIN EN 988

Produkte – Tafeln für Ornamente

Besondere Verformungseigenschaften
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Multifunktionales Dachsystem
Modernes Montagesystem
Standardbreiten 2, 3 und 4 m / Feld

Produkte –
Dachsystem QUICK STEP ®
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Dachsystem QUICK STEP ®
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Dachsystem QUICK STEP ®

Baustofftechnik Titanzink 29
www.dach-zentrum.de

Dachintegrierte Modultechnik als Element
für QUICK STEP® - Treppendach

Einfachste Verlegung auf allen Dächern mit 
10°- 75°Dachneigung, Länge 2000 mm

Moderne Dacharchitektur kombiniert mit 
ökologischer Solarenergiegewinnung

Dachsystem 
QUICK STEP® Solar PV

• Dachintegrierte, nicht sichtbare SolarThermie
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QUICK STEP® SolarThermie - Dach
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Dachintegriertes Solarmodul
Einsetzbar von 10°bis 75°Dachneigung
Geringes Gewicht (< 12 kg / Element)
Hochwertige Hightech Klebetechnik
Nennleistung 68 Wp / Element
Deckfläche 3000 x 430 mm

Produkte - Solar PV, Stehfalz
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Quadratrauten
Großrauten

Wellprofile
Trapezprofile

Steckfalzpaneele
Horizontalpaneele

Kassetten
Stulppaneele

Produkte - Fassadensysteme

Spitzrauten
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Rundlochblech
freier Lüftungsquerschnitt: 46%
hohe mechanische Stabilität
Tafel 1x2 m, 1 mm
Lochdurchmesser: 5 mm
ca. 7,78 kg/Tafel

Rautenlochblech
freier Lüftungsquerschnitt: 63%
Tafel 1x2 m, 1mm
ca. 5,3 kg/Tafel

Produkte - Lochbleche


