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Metalldach
Titanzinkdach

Dachentwässerung 
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Halbrund, kastenförmig und Sonderformen
Individuelle Gestaltungsvielfalt

Anspruchsvolle Ästhetik
Hervorragende Passgenauigkeit

Hohe Wirtschaftlichkeit
Innovativ und normgerecht

Langlebig und wartungsfrei

Komplettes Dachentwässerungssortiment

Anwendungsbereich 
Dachentwässerung
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Dachentwässerung
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� walzblank

� vorbewittert pro blaugrau

� vorbewittert pro schiefergrau

Werkstoff - Oberflächen
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Dachentwässerung
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Dachentwässerung
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Dachentwässerung
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Dachentwässerung

Unsichtbarer Fallrohrhalter
mit Blitzschutzklemme
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„Nicht sichtbare“ Fallrohrbefestigung 
Universell für alle Fallrohrgrößen ab DN 60 verwend bar

Dachentwässerung
Universal-Fallrohrhalter
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Dachentwässerung
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Dachentwässerung
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Dachentwässerung
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1) Einbaubarkeit

2) Rinnenlauf bleibt
ggf. nicht frei

3) Wenig Laub führt
zum Überlaufen

4) Laub klebt nass 
an der Pfanne

5) Optik

Dachentwässerung - Laubschutz
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Immer einbaubar

Rinnenlauf bleibt
frei  !

Laub führt nicht 
zum Überlaufen!

Laub trocknet   
schnell, da Luft    
auch von unten    
herankommt!

Dachentwässerung - Laubschutz

Laubschutz
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In Nenngrößen 400, 333, 280 und 250 
lieferbar

Dachentwässerung - Laubschutz

Laubschutz
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Leichte Montage
Einsparung von Arbeitszeit
Kein Löten erforderlich
DN 100
In 60°und 72°verfügbar

Dachentwässerung
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Die Lösung für viele Traufsituationen
Unter verbleibendem Traufblech montierbar
An Sparren zu befestigen (Schienenanker)
Rinnengefälle über die Schiene
Kein Abschnüren, kein Abbiegen und
kein Einlassen der Rinneneisen

Dachentwässerung –
Drehhaltersystem
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Befestigung der Rinnenschiene 

mit geeigneten

Befestigungsmitteln

Dachentwässerung –
Drehhaltersystem
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• Eindrehen der Drehhalter

im Uhrzeigersinn 

• Max. Abstand 90 cm  

Dachentwässerung –
Drehhaltersystem
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• Einklicken der Dachrinne
in die Drehhalter

Die Dachrinne wird in die hintere 

Aufnahme des Drehhalters gelegt 

und über die vordere Nase geklickt

Dachentwässerung –
Drehhaltersystem
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3m Aluminium
Strangpressprofil 
montiert +

Modifizierte
200er Kastenrinne

aufgesetzt und

eingesteckt.
Fertig!

Dachentwässerung –
Balkon - Steckrinne
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Profilösung für Vordächer, Balkone, 
Terasse, Carports, Gauben etc.
Einbau ohne Aufnahme des Dachbelags 
möglich
Einfache und schnelle Montage
Kein Rost

Dachentwässerung –
Balkon - Steckrinne
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Dachentwässerung –
Montagebeispiele
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Dachentwässerung - Produkte
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